
 
 
BUDOWA I ZASTOSOWANIE: 
 
Uchwyty (sto
y) elektromagnetyczne typu BJP s
u ��  do przetrzymywania przedmiotów z materia
ów 
ferromagnetycznych podczas ich obróbki na szlifierkach lub inn ych urz � dzeniach. 
Prostok� tny uchwyt typu BJP sk
ada si �  z: 

·  ferromagnetycznego korpusu (rama + podstawa), 
·  p
yty chwytnej, 
·  przewodu zasilaj � cego (d
ugo � ci 3mb), 
·  dwóch listew ograniczaj � cych 
·  biegunów z uzwojeniami. 

Uchwyty elektromagnetyczne pracuj �  w sposób ci � g
y, charakteryzuj �  si�  wodoszczeln �  konstrukcj �  oraz 
atwo � ci �  instalacji na dowolnych narz � dziach 
obróbkowych. 
 
 
 
 
DANE TECHNICZNE: 
 

 300x150 400x200 450x200 500x200 500x250 500x300 600x250  600x300 600x400 800x300 800x350 800x400 1000x300 1000x400 

Napi � cie zasilania [VDC] 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Szeroko��  blatu [mm] 150 200 200 200 250 300 250 300 400 300 350 400 100 400 

D
ugo ��  blatu [mm] 300 400 450 500 500 500 600 600 600 800 800 800 1000 1000 

Szeroko��  bloku [mm] 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Ilo��  bloków na stó
 6 8 9 10 10 10 12 12 12 17 17 17 22 22 

Moc [W] 66 102 121 132 161 187 187 220 286 324 324 363 351 444 

Si
a przyci � gania 
[kG/cm 2] 

12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 12÷15 

Wysoko ��  sto
u [mm] 98 98 98 98 98 98 98 98 98 100 100 100 100 100 
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