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Nazwa i adres

posiadacza certyfikatu: Fabryka Aparatury Elektromechanicznej ,,FANINA” S.A.
ul. Jasinskiego 18,
37-700 Przemysl
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Nazwa wyrobu: Napowietrzne przekladniki pradowe nN
Typ (odmiany): ISSN-70
Producent: Fabryka Aparatury Elektromechanicznej ,,FANINA” S.A.
ul. Jasinskiego 18,
37-700 Przemysl
Podstawowe parametry
i zastosowanie: Wedlug zalgcznika.
Napowietrzne przekladniki pradowe nN przeznaczone do zasilania
przyrzadéw pomiarowych

Wyrob spetnia wymagania
zawarte w: PN-EN 61869-1:2009 oraz PN-EN 61869-2:2013-06

Zgodnie z raportami
wykonanymi przez: 1) Instytut Energetyki w Warszawie
2) CNBOP-PIB
3) Instytut Elektrotechniki w Gdansku oraz w Warszawie
Nr raportow z badan: 1) EWP/10/E/2015-3 i EWP/33/E/2018
2) 1211/BW/15 i
3) 026/LBS-726/2015 i 111/18/NZL/NBR/NN !
Okres waznosci: od 02 lipca 2018 do 01 lipea 2021

Prawo do poslugiwania si¢ certyfikatem zgodnoSci w okresie jego waznosci dotyczy wylacznie:

e tych egzemplarzy, ktore spelniaja wyzej okreSlone wymagania i posiadaja identyczne wilasciwosci
(parametry) jak wzory/prébki wyrobow przedstawione do badan,

« wlasciciela certyfikatu lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Zestawienie przypisanych parametrow wyrobu zawierajg zalgczniki do niniejszego certyfikatu.
Liczba zalgcznikow: 1

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBU TYPU 1a (PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
(wiasciwosci wyrobu potwierdzone badaniami typu)
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ZALACZNIK CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 064/2018
Wydanie nr O1 z dnia 02.07.2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Przekladnik typu: ISSN-70
Najwyzsze dopuszczalne napiecie przekladnika [Uy] 0,72 kV

Znamionowa czestotliwosé [fr] 50 Hz

Znamionowy poziom izolacji AC3kV

Klasa izolacji B

Znamionowy prad pierwotny [I] 150 A= 1500 A

Rozszerzony zakres pradowy 120%

Znamionowy dlugotrwaly prad cieplny [Iom] 1,2 x Iy

Znamionowy krétkotrwaty prad cieplny [Iiy], wciggu 1 s 60 x I

Znamionowy prad dynamiczny [lgyn] 2,5 x Iy,

Znamionowy prad wtorny [I] SA

2,5VA +5VA;0,2S lub 0,2 lub 0,58
lub 0,5; FSS

Stopien ochrony P66

Stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewniany przez obudowe

Parametry rdzeni do pomiaréw (S,; kl.; FS)

IK07

Kategoria palnosci obudowy v-o!

UWAGL:
1. Y Kategoria palnosci okreslona dla prébek o grubosei 3 mm.

2. Wyzej wymienione parametry przypisane sg przekladnikom wyposazonym w
przewody przytaczowe o dlugosci do 8 m.
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