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ELEKTROMAGNESY STERUJACE
ESG-35,8GTP2-G

ZASTOSOWANIE:
Sterowanie rozdzielaczami lub blokadami bezolejowymi.

OPIS TECHNICZNY:
Elektromagnesy ESG-35,8GTP2-G zasilane sg pradem statym i pracuja ,,na sucho”.

Tryb pracy — , pchajacy / ciggnacy”.

Korpus cewki wykonany jest z metalu, malowany proszkowo.
Tuleja kompletna zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne.

F(N)
180 \
DANE TECHNICZNE: 1601\
Moc znamionowa [wW] 45 \
Skok [mm] 5,0 140
Czas pracy [%] ED 100 \
Sifa startu [N] 60 120
Wykonania napieciowe [VDC] 24
Wymiary montazowe M24 x 1,5 100 — T
Masa [kel 14 80
Srednica otworu cewki [mm] @ 31,5 X
Dtugos¢ cewki [mm] 50 60
Wymiary gabarytowe [mm] @63 x88,5
Rodzaj ztacza elektrycznego DIN 43650A 40
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Wyréb zgodny z

postanowieniami dyrektywy:

— ogdlnego bezpieczenstwa
produktu 2001/95/WE

www.fanina.pl info@fanina.pl




