* TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY PCA
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Cnosow
’ AC 126
jakos¢é spawania materialéow metalowych
zgodnie z norma PN-EN ISO 3834-2
Niniejszym zaswiadcza sie, iz firma: Fabryka Aparatury Elektromechanicznej
»FANINA” S A.
Zaktad spawalniczy:
Lokalizacja: ul. Jasiniskiego 18
(adres zaktadu spawalniczego) 37-700 Przemys|
speinia wymagania jako$ci podane w normie PN-EN ISO 3834-2:2021-09
Rodzaj wyrobu(éw): projektowanie oraz produkcja spawanych komponentéw pojazdéw szynowych, w tym

czes$ci zamiennych, takich jak: urzadzenia ciggtowo-zderzne, wewngtrzne i zewnetrzne
zbiorniki (paliwa, wody itp.)

Norma(y) dotyczaca(e) wyrobu(éw) ﬁ;&amgﬁ(g)o"gggﬂy)
PN-EN 15085-1, PN-EN 15085-2, PN-EN 15085-3, =
PN-EN 15085-4, PN-EN 15085-5, PN-EN 15085-6
Zakres certyfikaciji:
Proces spawalniczy Grupa materiatow Uwagi
zgodny z PN-EN ISO 4063 2godnie 2 ISO/TR 15608 nad
22-22
N PN-EN ISO 15614-2
2.4222. : ; y G : ' . -
131 (2 22.4,221z22 12,2212 i; ?2222, §2l 22242)2 3, kombinacje miedzy czeéciowo zmechanizowane
PN-EN ISO 15613
p—p———— czedciowo zmechanizowane
2222, 11, 2-1) PN-EN1SO 15613
—! czesciowo zmechanizowang
PN-EN ISO 15613 -
$2(31,2-2.2-1. 1:1) czesciowo zmechanizowane
PN-EN ISO 15613
135 311222, 1, 52) czesciowo zmechanizowarie
111 PN-EN ISO 15614-7
czesclowo zmechanizowane |
: PN-EN ISO 15613
11-11(11.1, 11.2, 1.1, 1.2, 1.4) reczne
PN-EN ISO 15614-1
S a8 (1) czedciowo zmechanizowane
> PN-EN ISO 15613
141 8-8 (8:1) e
Odpowiedzialny personel nadzoru spawalniczego:
Nazwisko i imig Kwalifikacje Opis stanowiska Poziom*
Wojnarowicz Mariusz IWE Gléwny Spawalnik C
Turek tukasz IWE Zastgpca Gléwnego Spawalnika C
* nalezy poda¢ poziom kwalifikacji zgodnle z PN-EN SO 14731.
Certyfikat numer: 25160 313 2023 WP Program certyfikacji PRCp-02

Data udzielenia certyfikacji: 18.12.2014
Data waznosci: 18.12.2023 - 17.12.2026
Data wydania certyfikatu: 18.12.2023
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TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY

Postanowienia ogolne

Zawieszenie, cofnigcie lub ograniczenie zakresu certyfikacji

Transportowy Dozar Techniczny (TDT), ktory wystawit niniejszy certyfikat moze zawiesi¢, cofnac lub ograniczy¢ zakres certyfikacii, gdy:

= wystepuja uzasadnione watpliwasci co do wykonywania prac spawalniczych zgodnie z warunkami okrestonymi w odpowiednich normach,
- wystepuja uzasadnione watpliwosci co do prawidlowego nadzorowania prac spawalniczych zgodnie z okreslonymi normanmi,

¥ wystapi brak uznanego nadzoru spawalniczego,

= wystepuje brak aktualnych $wiadectw egzaminu kwalifikacyjnego potwierdzajacych uprawnienia spawaczy i innego personelu spawalniczego zgodnie
z okreslonymi normami,

3 spawacze lub inny personel spawalniczy, kidry nie zdat egzaminu, jest angazowany do wykonania prac spawalniczych okre$lonych w podanych normach,
= nie 83 spetntone inne wymogi w okrestonych normach,

= odméwiono TDT mozliwoéci przeprowadzenia corocznego auditu/inspekeji,

= zakiad spawalniczy zrezygnuje z certyfikacji.

W przypadku, gdy obowiazujacy certyfikat ma zostaé przedtuzony, co najmniej dwa miesigce przed uplywem jego waznosci nalezy ziozyé w TDT odpowiedni
whniosek o panowng certyfikacje.

Uwagi

Nastepujace osoby nadzorujace spawanie sa upowaznione w ramach obowiazywania niniejszego certyfikatu do potwierdzania waznosci certyfikatéw/ $wiadectw
egzaminu kwalifikacyinego spawaczy! operatoréw urzadzef spawalniczych/ nastawiaczy zgrzewania oporowego zgodnie z odpowiednimi normami:

Wojnarowicz Mariusz (IWE, poziom C)
Turek tukasz (IWE, poziom C)

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca (oryginal)
2. ala
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